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Transmisiones 
 

Lubricantes para automoción. Transmisiones automáticas. 

ATF LV-S  

 Utilización 
 Formulado para satisfacer los requisitos de las transmisiones automáticas utilizadas en vehículos híbridos, 

tanto enchufables (PHEV) como no enchufables (HEV), que requieren fluidos de baja viscosidad. 

  Recomendado para vehículos ligeros equipados con transmisiones automáticas diseñadas para operar con 
aceites ATF de baja viscosidad, contribuyendo a una mayor eficiencia y rendimiento del sistema. 

 Prestaciones 
 Baja viscosidad para minimizar el rozamiento y aumentar la eficiencia energética. 

 Excepcional limpieza del sistema de transmisión. 

 Protección al desgaste producido por las fricciones que tienen lugar dentro de la transmisión. 

 Buenas propiedades anti-espumante y dispersante. 

 Propiedades físico-químicas 

Característica Unidades Método ATF LV-S 

Color - Visual Rojo 

Densidad a 15ºC kg/l ASTM D 4052 0,848 

Viscosidad a 100ºC cSt ASTM D 445 6,0 

Viscosidad a 40ºC cSt ASTM D 445 25,5 

Índice de Viscosidad - ASTM D 2270 155 

Viscosidad Brookfield a –40ºC cP ASTM D 2983 9900 

Punto de Congelación ºC ASTM D 5950 -54 

Punto de Inflamabilidad ºC ASTM D 92 208 

  

 

Información clave 
· Lubricante 100% sintético de alta calidad, especialmente desarrollado para satisfacer los requisitos de las 

transmisiones automáticas de última generación utilizadas en vehículos híbridos y de combustión interna, 
que requieren fluidos de baja viscosidad. 

· Su tecnología avanzada contribuye a minimizar el desgaste de los componentes y asegura una adecuada 
compatibilidad con los circuitos eléctricos integrados en la transmisión. 

 Recomendaciones de fabricantes  

• GM Dexron VI  

• Nissan Matic S y W 

• Toyota WS 

• Ford Mercon LV 

• Hyundai/Kia SP4-IV- M1 

• MB 236.12/236.14/236.41/236.82 

• ZF LifeguardFluid 9 

*La ficha técnica incorpora, en su sección final, el listado completo de especificaciones de modelos y aplicaciones 
para las que el producto este recomendado. 
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Transmisiones 
 

 Recomendaciones adicionales de fabricantes 

OEM / ATF Aplicación/Modelo 

AISIN AW-1 • JWS 3324 ATF, ATF-0WS 

Aston Martin P/N FD33-19A509-AA 
ATF 134 • 3353 • 4134 • AS8 • L12108 • M-1375.4 •  M-1375.6 
Bentley JNV 862 564 D  •  P/N PY112995PA 

BMW 

ATF 2  • ATF 3+  • ATF 6 • M-L12108 • P/N 83 22 0 142 516 • P/N 83 22 0 144 137 • P/N 83 22 0 
397 114 • P/N 83 22 0 432 807 • P/N 83 22 2 152 426 • P/N 83 22 2 163 514 • P/N 83 22 2 167 718 • 
P/N 83 22 2 167 720 •  P/N 83 22 2 220 443 • P/N 83 22 2 289 720 • P/N 83 22 2 305 396 • P/N 
83 22 2 305 397 • P/N 83 22 2 355 599 • P/N 83 22 2 355 601 

Ford P/N XT-10-QLV [LV] • P/N XT-6-QSP [SP] • WSS-M2C938-A 

GM 
AW-1, P/N 19256039 • Dex HP [GMW 16974] • Dex-VI [GMW 16444] • P/N 1940773; 19 40 773 • 
WS, P/N 88863400 / 88863401 

Honda/Acura 
ATF DW-1 P/N 08200-9008 • ATF Type 3.0, P/N 08200-9016-A • ATF Type 3.1 P/N 08200-
9017 

Hyundai/Kia 
ATF SP-IV • ATF SP-IV-M • ATF SP-IV-M1 • P/N 040000C90SG • SP4-M1 • SPH-IV • SPH-IV-RR • 
SP-IV • SP-IV-RR • WS, spec NWS-9638 

Isuzu ATF WSI • P/N 58770 30010 • SCS 
Iveco P/N 5000 42 124 
Jaguar 02JDE 26444 • Fluid 8432 
JAMA JASO M315, Type 1-A-LV 

Land Rover AW-1 P/N LR0022460: LV • P/N TYK500050 • LR023288/023289 
Mazda ATF FZ 

Mercedes 
ATF A 000 989 65 05 • P/N 000 989 92 03 • P/N 001 989 07 03 • P/N 001 989 21 03 10 • P/N 
001 989 45 03 • P/N 001 989 45 03 10 • P/N 001 989 45 03 13 • P/N 001 989 68 03 10 • P/N 001 
989 68 03 15 • P/N 001 989 68 03 18 • Sheet 236.12 • Sheet 236.14 • Sheet 236.41 • Sheet 236.82 

Mitsubishi ATF-J3 • Dia Queen ATF-MA1, P/N MZ320775 • Dia Queen ATF-PA, P/N 4030401 • SP-IV 
Nissan Matic R, P/N 999MP-MTR00P • Matic S , P/N 999MP-MTS00P • Matic W 

Porsche 
P/N 000 043 210 54 • P/N 000 043 304 00/01 • P/N 000 043 305 43 • P/N 000 043 305 54  
• P/N 000 043 306 24 • P/N 958 300 540 00 

Renault ATF J6 

Saab P/N 93 165 147 

Stellantis 

8 & 9 Speed ATF, P/N 68218925AA/AB • AW-1, P/N 68092912AA • Dex-VI, P/N 68043742AA  
• Fiat 9.55550-AV2 • Fiat 9.55550-AV5 • Fiat 9.55550-AV6 • P/N 05127382 • P/N 
8157995AA/AB • SP-4, P/N 68171866AA • SP-IV, P/N 68171866AA • SP-IV, P/N 68171869AA • 
SP-IV-M, P/N 68171866AB • SP-IV-M1  •  Maserati Oil No. 231603 

Subaru ATF-WS 
Suzuki AT Oil AW-1 • Matic S 
Toyota ATF 3+ • ATF FZ • JWS 3324, ATF WS • NWS9638 
Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775 

VW/Audi G 052 533 • G 055 005 A2 • G 055 162 A2 or A6 • G 055 540 A2 • G 060 162 A2 

ZF 
Lifeguard Hybrid 1 (ZF No. AA02.836.455) • LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255) 
• LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312) • LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001) 

 Seguridad, higiene y medio ambiente 

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 
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