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Emotion 

Lubricantes para automoción. Motor moto 4T. 

Emotion Full 4T 10W-40  

 Utilización 
 Recomendado para uso urbano con frecuentes arranques y paradas. 

 Indicado para su uso en carretera en todo tipo de conducción. 

 Especialmente indicado para motos con lubricación conjunta del motor, la caja de cambios y el embrague 
húmedo. También es apto para motos equipadas con embrague seco. 

 Se recomienda seguir las indicaciones del manual de la moto en lo relativo a viscosidad y especificaciones del 
aceite, así como su periodo de cambio según la cantidad de azufre del combustible empleado. 

 Prestaciones 
 Gracias a sus bases sintéticas de alta calidad y a su elevado índice de viscosidad, proporciona una excelente 

lubricación a cualquier temperatura, especialmente durante el arranque en frío, así como una óptima 
bombeabilidad a lo largo de todo el periodo de funcionamiento. 

 La tecnología EfficientLUB® combina bases sintéticas y aditivos de última generación para ofrecer 
prestaciones superiores en motos de altas exigencias: 

· Contribuye a una conducción suave y precisa, favoreciendo cambios de marcha eficaces gracias a la 
durabilidad de las propiedades de fricción en los discos de embrague. 

· Proporciona una óptima transferencia de potencia, minimizando las pérdidas por fricción gracias a una 
excelente protección frente al desgaste del motor y la caja de cambios. 

· Contribuye a prolongar la vida útil del motor y del lubricante gracias a sus propiedades detergentes, 
estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, ayudando a proteger los componentes frente a la 
corrosión y a minimizar la formación de depósitos y lodos. 

  

 

Información clave 
· Lubricante semi-sintético para motos y scooters 4T de cualquier cilindrada. 

· Formulado con tecnología EfficientLUB®.  

· Buen rendimiento en todo tipo de conducción, especialmente en uso urbano con frecuentes arranques y 
paradas. 

· Protección óptima de motor, transmisión y embrague. 

 Estándares de calidad 
· API SN · JASO MA2 
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Emotion 

 Propiedades físico-químicas 

Característica Unidades Método Emotion Full 4T 10W-40 

Grado SAE - - 10W-40 

Densidad a 15ºC kg/l ASTM D 4052 0,873 

Viscosidad a 100ºC cSt ASTM D 445 14,05 

Viscosidad a 40ºC cSt ASTM D 445 94 

Índice de Viscosidad - ASTM D 2270 152 

Punto de Congelación ºC ASTM D 5950 -39 

Punto de Inflamabilidad ºC ASTM D 92 226 

Número de Base, TBN mg KOH/g ASTM D 2896 8,1 

Viscosidad cinemática a 100ºC 
después del test de cizalla 

cSt ASTM D 6278 13,20 

 Seguridad, higiene y medio ambiente 
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 
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