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Lubricantes para automocion. Motor moto 4T.

Emotion Max 4T 5W-40 GP 520

Q EfficientLUB®

., TECHNOLOGY
Informacion clave

- Lubricante 100% sintético para motos 4T multicilindros y multivdlvulas en competicion o conduccion
deportiva.

- Formulado con tecnologia EfficientLUB®.
- Proteccion 6ptima de motor, transmision y embrague.
- Recomendado para vehiculos todoterreno tipo ATV y QUAD.

JASO T 903: 2016
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Moeve Client Solutions S.A.U.

? Estdndares de calidad

2 Utilizacién
¢ Recomendado para condiciones de servicio severas, tanto a bajas como a altas temperaturas.

« Indicado para motos de alta cilindrada y altas prestaciones (superbikes) con inyeccion electronica, sometidas
a conduccion deportiva o a regimenes de funcionamiento prolongados a altas revoluciones.

e Especialmente indicado para motos con lubricacion conjunta del motor, la caja de cambios y el embrague
humedo. También es apto para motos equipadas con embrague seco.

o Se recomienda seguir las indicaciones del manual de la moto en lo relativo a viscosidad y especificaciones del
aceite, asi como su periodo de cambio segun la cantidad de azufre del combustible empleado.

J Prestaciones
o Gracias a sus bases sintéticas de alta calidad y a su elevado indice de viscosidad, proporciona una excelente
lubricacion a cualquier temperatura, especialmente durante el arranque en frio, asi como una 6ptima
bombeabilidad a lo largo de todo el periodo de funcionamiento.

¢ La tecnologia EfficientLUB® combina bases sintéticas y aditivos de ultima generacion para ofrecer
prestaciones superiores en motos de altas exigencias:
- Contribuye a una conduccion suave y precisa, favoreciendo cambios de marcha eficaces gracias a la
durabilidad de las propiedades de friccion en los discos de embrague.
- Proporciona una éptima transferencia de potencia, minimizando las pérdidas por friccion gracias a una
excelente proteccion frente al desgaste del motor y la caja de cambios.

- Contribuye a prolongar la vida util del motor y del lubricante gracias a sus propiedades detergentes,
estabilidad térmica y resistencia a la oxidacién, ayudando a proteger los componentes frente a la
corrosion y a minimizar la formacion de depdsitos y lodos.

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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> Propiedades fisico-quimicas

Caracteristica Unidades Método Emotion Max 4T 5W-40 GP
Grado SAE - - 5W-40

Densidad a 15°C kg/l ASTM D 4052 0851

Viscosidad a 100°C cSt ASTM D 445 14,00

Viscosidad a 40°C cSt ASTM D 445 84

indice de Viscosidad - ASTM D 2270 172

Punto de Congelacion “C ASTM D 5950 45

Punto de Inflamabilidad °C ASTM D 92 230

Numero de Base, TBN mg KOH/g ASTM D 2896 67

Viscosidad cinemdtica a 100°C cSt ASTM D 6278 1354

después del test de cizalla

) Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislacion vigente, que proporciona
informacion relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y
datos medioambientales disponibles.

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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