moeve

Flexodur BMC-2 (PMB 25/55-65 C)

Betun asfdltico modificado con caucho procedente de neumdticos fuera de uso que cumple con las
especificaciones recogidas en el articulo 212 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3) y las recogidas en la norma UNE EN 14023 para un PMB 25/55-65 C.

Aplicaciones: Especificaciones:

Y Mezclas de médulo elevado
pdara refuerzos Caracteristicas Unidad

Y Mezclas convencionales 'y
drenantes en zonas con altas
temperaturas desde TOO

Betun original

Penetracion (25 °C; 100 g; 5s) 0,1 mm EN 1426 25 55
Y Rodaduras antirroderas
Punto de reblandecimiento °C EN 1427 65 -
Temperaturas orientativas Punto de fragilidad Fraass °C EN 12593 - 7
de trabajo:
Estabilidad al almacenamiento EN 13399
) Temperatura de mezcla (°C): . Dilf:lzrer;cia.ptgnt? oc EN 1427 B} 5
170-180 reblandecimiento
- Diferencia penetracién 01mm EN 1426 B 9
) Temperatura de (25 °C) J
almacenamiento y de trabajo
del ligante (°C): 170-180 el % EN 13398 50 -
> Temperqturo de compactacion Punto de inflamacién °C EN ISO 2592 235 -
(°C): 165-175
ra . HH 0 2 -~
> Temperqturq mdxima de Fuerza Ductilidad (25°C) J/em EN 13589 0,5
calentamiento (°C): 190
Residuo después de pelicula fina y rotativa EN 12607-1
Variacién de masa % EN 12607-1 - 0,8
Penetracion retenida % p.o. EN 1426 60 -
Incremento punto de °c EN 1427 _ 8

reblandecimiento

Disminuciéon punto de

reblandecimiento ¢ EN1427 ; 5

Revision n°10 - Aprobado: 28/10/2025 - Préxima revision: 28/10/2030

Si desea mds informacion, visite www.moeve.es

Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a titulo orientativo y para situaciones generales,
denegando Moeve cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactard con el Departamento
Técnico de Moeve.
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